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手順にそって準備すれば、テレビ 
との接続から、録画予約が簡単に 
できる便利な番組表の設定までが、 
いっきにできちやいます。 


お使いになるときには… 

•電源を入れたあと、画面が表示されるまでに少し 
時間がかかりますが、そのままお待ちください。 

•番組表データ取得後でも、電源を入れたあと約5 
分間は、デジタル放送の番組表の一部が表示され 
ない場合があります。 

このような場合は一度番組表を閉じて、約5分以 
上待ってから、もう一度番組表を表示してみてく 
ださし U 詳細は 岭 本書27ページをご覧ください)。 


「JIS C 0950に基づくマーク」 


① 


IMS ^ 

はじめに 

必要な準備について説明 
しています 

最初にお読みください 



アンテナ • 
テレビとつなぐ 

本機とテレビをつなぎま 
しよう 



はじめての 

S/ll 中 

K 疋 

お使いの条件を本体に設 
定しておきましよう 



番組表の確認 

簡単に録画予約ができる 
番組表の確認をしましょう 
































はじめに 


⑩このたびは東芝 HDD & DVD レコーダーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。 

籲保証書を必ずお受け取りになり、内容をご確認の上、たいせつに保管してください。 

籲製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、製品の製造番号と保証書の製造番号が一致しているかご確認ください。 
•インターネットによるオンライン登録または、同梱されております FAX 用紙によるユーザー登録にご協力ください。 

(インターネットによるオンラインユーザー登録アドレス http :// rooml 048. jp /) 

ユーザー登録をしていただいたお客様には、製品ソフトウェアのバージョンアップサービスなどのご案内をさせていただいております。 


★本書は、 お使いのテレビと本機をつなぐ作業から録画予約のための番組表の準備までを、順を 

追って説明しています。記載の順にしたがってお読みください。 また、- 「③接続•設定編/安全 

上のご注意」 （4 ページ〜）を必ずお読みください。 


各項目の右端に、チェックマーク 「/」 の 



記入欄を設けてあります。済んだら 「•/」 を書き入れて進みましょう。 


觀 

はじめに 



テレビで映る地上アナログ放送局を確かめる 


3 ページ 


3ページ 


付属の LI モコンの設定をする 


4 ページ 


なぐ場所を確かめる 



4 ページ 


アンテナ線とテレビの準備 


5 ページ 


アンテナ • 
テレビと:)なぐ 


地上アナログ放送のアンテナとつなぐ 


6ページ 


地上デジタル放送のアンテナとつなぐ 


8ページ 


[ BS - 1 


10度 CS デジタル放送のアンテナとつなぐ 


9 ページ 


地上アナログ放送と地上デジタル放送のアンテナとつなぐ 


本機につなぐテレビの入力端子と画質について 


映像（黄 


) 端子付きテレビとつなぐ 


端子付きテレビとつなぐ 



D 端子付きテレビとつなぐ 


HDMI 端子付きテレビとつなぐ 


手順3 


..- ^ I ■■ - 画面にしたがつて、はじめての設定をする 

はじめての或定 


[HDMI i 

電源を入れる 


0ページ 


2ページ 


2ページ 


3 ページ 


3 ページ 


4 ページ 


5 ぺージ 


16ページ 


P 駆 

番組表の確認 

番組表の設定を確認する 27 ページ 

※ここで説明する本機の番組表とは、放送局から配信される情報を利用して、テレビ放送の各番組名やチャンネル、時間帯など 

を、新聞の番組欄のように画面に表示するシステムです。番組表を使えば、録画予約が簡単にでき、番組情報も表示できます。 

わからないとき • 困つたときは… 

本■の C 使用でご不明の点は、インターネツトのお客様サポートページをご覧ください。 
http :// www 3. toshiba . co . jp / hdd - dvd / support / 


• 意匠、仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。 

• 本書に描かれているイラスト、画面表示などは見やすくするために誇張、省略があり実際とは異なる場合があり 
2 ます。 































































響 


□の中に、チェック マーク 「/」 を付けてご確認ください。欠品があるときは、お買い上げの販売店 
にご連絡ください。 


□ 本体/1台 



□同軸ケーブル （750) / I 本 

本体のアンテナ端子と、テ 
レビなどのアンテナ端子を 
つなぐのに使います。 



ワイヤレスリモコン/2本 

(単4形乾電池/4個） 

※小さいほうのリモコンは、「シン 
プルリモコン」といいます。基 
本的な操作のときに、お使いく 
ださい。 

「シンプルリモコン」については、 
「②基本操作早わかり」をご覧く 
ださい。 


モジュラー分配器/ H 配 





電話機コード/1本 



データ放送の受信やべ 
イ.パー.ビュー番組 
の購入、視聴などをす 
る場合に使います。 
詳しくは取扱説明書 
「③接続 • 設定編」をご 
覧ください。 


□ B 央像 • 音声接続コード/1本 


B - CAS カード/1枚 

B - CAS カードはデジタル放送受信契約 
のための受信者 ID カードです。 B-CAS 
カードは付属の説明紙についています。 




本体の映像 • 音声出力端子と、テレビ 
の映像 • 音声出力端子とをつなぐのに 
使います。 

黄色は映像信号用です。赤と白はそれ 
それ音声信号（(赤)右チャンネル、（白） 
左チヤンネル)用です。 


□ ①本書（導入編）/1冊 
]( D 基本操作早わかり/1枚 
] ③取扱説明書接続 • 設定編/1冊 
] ④取扱説明書操作編/1冊 
] ⑤取扱説明書応用編/1冊 
]BS • 110度 CS デジタル放送受信契約 
申込破一式 


翁 


. RD - E 160 では「モジュラー分配器」と「電話機コード」は、付属していません。 


MIHMi 麵:物臟漏靨 


お使いのテレビで、どの放送局（地上アナログ放送局）が何チヤンネルで映り、リモコンのポタン番 
号が何番で切り換わりますか？下の表にメモしてください。 





表示 |Hp ■ 
3 コンのボタン番号 


pCHI / 
リコンのボタン番号 

(例） NHK 総合 

1 CH / 1 


CH / 


CH / 


CH / 


CH / 


CH / 


CH / 


CH / 


CH / 


CH / 


CH / 


CH / 


CH / 


CH / 


CH / 


CH / 


CH / 


CH / 
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手順 1はじめに 


































































手順 


は I ?めに 





_ 


電池を入れる 


テレビも操作できるようにする 



リモコンの裏側のふたをはずし、 
乾電池(単四形、2個)を、 

向きをよく確かめていれます 


t 放送切換]を押したまま、お使いのテレビのメーカー番号(下表） 
を番号ボタンで入力したあと、 


放送懸 I から指を離します 



例：メーカー番号07を入力するには画画を押したまま — 

放送切換 番号ポタン 


入れたらふたを元に戻します。 


翁 


テレビ メーカー 名 

メーカー 番号 

東 芝 

00 

松下 A 

01 

松下 B 

02 

日 立 

03 

三 菱 

04 

シャープ A 

05 

シャープ B 

06 

日本ビクター 

07 

三洋 A 

08 

三洋巳 

09 

ソ ニー 

10 

NEC 

11 

富士通ゼネラル 

12 

パイオニア 

13 

エプソン 

16 



®i 

®l ®1 ©I 

0i ©I ©wl 

升プタ， 

似‘。 


以下のテレビ操作ができる 
ようになります。 

U モコンをテレビに向けて 
操作してください。 


㈣ 






1 

トレイ開/閉 

④ 


1 アレ匕のナ’ 

ネル切換 
音量調整 

■テレビの入: 




つなぐ場所（端子）はおもに本体の背面にあります。つなぐ前に確かめましょう。 
詳しくは 峰 「④操作編/各部の名前（背面)」 （19 ページ）をご覧ください。 



(T) it デジタル/アナ D グ ( VHF / UHF ) 人力端子 

地上デジタル/アナ□グ 會 

放送用のご家庭アンテナ 
端子、またはテレビやビ ^ T 
デオデッキなどにつない 
でいたアンテナ線を、こ 
こにつなぎます。 

地上デジタル/アナ □グ ( VHF/UHF 
テレビの VHF/UHF 
(地上デジタル/アナ 
□グ対応）アンテナ入 
力端子につなぎます。 

:) 出力端子 

(2) Bsn io 賡 端子] 

巳 s • 11 〇度 cs 共通ア r \ 
ンテナのアンテナ線を、ふノ 
ここにつなぎます。 ^ 

BS • 110 度 CS 

テレビの BS * 110 度 
CS アンテナ入力端子 
につなぎます。 

1 力端子 


ュ斷 D 27 輙 D 4^ 醜出力 

テレビの D 映像入力端子とつなぎます。 " 
デジタル八イビジョン放送をそのままの画 
質でお楽しみいただけます。 

曜子 



Co ； HDMI 出力_子 CRD - E 300 C 

ァレビの HDMI 入力端子とつなぎます。_ 
デジタル八イビジョン放送をそのままの 
画質でお楽しみいただけます。 HDMI 端 s 
子は映像と音声の両方に対応しています。 

D み） 



① ② 
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沴〇 


テレビ 



線麵 IH 嶋 i 編 


'戀 


テレビの取扱説明書も合わせてご覧ください。 


③ 


アンテナ線がつながっ 
ている機器の電源を切 
り、電源コードを抜き 
ます 

アンテナ線は、右図のように、たい 
ていはビデオデッキまたはテレビに 
つながっています。 




の機器からアンテナ 
線をはずします 

( の機器につながつているアンテナ線は 
すべてはずしてください。） 


お住まいによって、壁などにあるアンテナ端子の形状が違う場合があ 
ります。ご不明なときは、販売店などにご相談ください。 



© 


テレビの電源が入っているときは電源を切り、電源プラグをコンセン 
卜からはずしたあと、テレビの映像•音声入力端子（おもに背面にあ 
ります）を確認します 


■ ビデオ入力 ■ 


■ 入力 1 _ 

■ 入力 2 _ 

■ 入力 3 _ 

映像 

映像 

映像 

㉘左 

㉘左 

㉘左 

音声 

音声 

音声 

•右 

•右 

右 


本機とテレビとを接続する部分 
(端子）です。本機からの映像 
や音声を、テレビで表、したり 
音声を出すために必要です。 

図のように 「ビデオ入力」 や 「外 
部入力」 など「入力」という名 
称で、「映像」「音声/左」「音 
声/右」のように黄色、白、赤 
で1組の端子です。 


一般的なテレビの背面 



映像•音声入力端子は、上の例のように、複数組ついている場合があります。働きは同じです。どれか1 
組の入力を、本機との接続に使います。空きの入力がないときは、今つないである使用しない機器からの映 
像 • 音声接続コードをはずしておきます。 



接続するテレビや 
モニター などの機器 


IHDMI 入力 ■ 


ID 映像入力 ■ 


本機とつなげるテレビや モニター などに、 「 HDMI 入力 J 端子や、 
「 D 映像入力」 端子があるときは、どちらかでつなぐことをお 
すすめします。 （岭 13、14ページ） 

とくに、 HDMI 端子でつなぐことをおすすめします。 

(. HDMI 端子でつなげられるのは、 RD - E 300 のみです。） 


CATV (ケーブルテレビ）のチューナーとつなぐときは、 畤 「③接続•設定編 / CATV (ケーブルテレビ）チュー 
ナーとの接続」 （25 ページ）をご覧ください。 

つなぐときは、 CATV 用チューナーの取扱説明書や、ご契約の CATV 会社の案内書もご覧ください。 



手順1はじめに 
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テナ•テレビ _な^ 

V_ 

見たい放送の種類（地上アナログ/地上デジタルなど）によって、つなぎかたが違います。 

各放送用のアンテナとつなげましよう。 


地上アナログ放送 . _6 ページ BS . 110度 CS デジタル放送 • • • . _9 ページ 

地上デジタル放送 . 峰 8ページ 地上アナログ放送+地上デジタル放送 • • _10 ページ 


詳しいお知らせや説明は、- ► 「③接続•設定編/各放送用受信アンテナとの接続」 
(16 ページ〜）をご覧ください。 




地上アナ□グ放送を見たり、録画するために地上アナ□グ放送用アンテナとつなぎます。 
本機とつなぐテレビの取扱説明書も合わせてご覧ください。 

〇〜 ©の 手順でつなぎます。 

はずすときは、逆の0〜(の手順ではずします。 


例）壁の 
アンテナ 

丄山 — 7 

U 而子 


75。 



地上アナログ用 
VHF / UHF アンテナ 



UHF アンテナ VHF アンテナ 



■地上アナログ用 VHF アンテナと 
UHF アンテナが別々になつてい 
るとぎ 

U • V 混合器（市販品）が必要です。 
詳しくは、販売店にご相談ください。 


本体背面 




✓ 



今までテレビやビデオデッキのアン 
テナ入力端子につないでいた同軸 
ケーブルを使います。 





〇 


本機とアンテナ端子をつなぐ 


4 

-5 ページの 0 ではずした同 

1 


軸ケーブルを、本機の「地上： 


例)壁のアンテナ端子 

デジタル/アナログ ( VHF /: 


UHF ) 入力 J 端子につなぎま： 

© d 

(力 地上デジタル/アナ□ヴ 

けから） ( VHF / UHF ) 

す0 



■0 



® ©4[ 

Hi[ 


•變 ㉘ -暨 1 1 

1 
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付属の同軸ケーブルで、テレ 

ビの VHF / UHF 入力端子と 
本機の「地上デジタル/アナ 
ログ （ VHF / UHF ) 出力」 端 

子をつなぎます。 


次は- 12ページへ。 



手順2アンテナ•テレビとつなぐ 


















































































































































































手順 2 アンテナ•テレビとつなぐ 

(つづき) 



0 _5 ページの 0 ではずした同軸ケーブルを、本機の 「地上デジタル/アナログ ( VHF / 
UHF ) 入力」 端子につなぎます。 


〇 付属の同軸ケーブルで、テレビの 地上デジタル入力端子と、 本機の 「地上デジタル/アナ 
ログ （ VHF / UHF ) 出力」 端子をつなぎます 
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次は _1 2ページ へ。 










































































































































禮 暇删腳 i 度 •: w 

ISLiJ BS •1 1〇度 CS デジタル放送を見たり、録画するために BS * 110度 CS デジタル放 i 关用アンテ 




BS -11〇度 CS デジタル放送を見たり、録画するために BS * 110度 CS デジタル放送用アンテ 
ナとつなぎます。本機とつなぐテレビの取扱説明書も合わせてご覧ください。 

〜の手順でつなぎます。はずすときは、逆の ❷〜〇 の手順ではずします。 



市販品でテレビとつなぐのに必要なもの 

110度 CS 対応同軸ヶ- 

1 

-ブル (750) 

□D 1 本、または 2 本ご用意ください。（本図では、 

^ 1付属品と区別するため、ケーブルの色を変更し 


テレビに BS • 110度 CS デジタル放送入力端子があるときは、本機の 
巳 S *1 10度 CS デジタル放送出力端子と、市販の110度 CS 対応同軸ケー 
ブル (750) でつなぎます。 


750 





BS • 110度 CS デジタル放送共通アンテナに電源を供給する設定をします。 

_ 「③接続 • 設定編/ BS • 110度 CS デジタル放送用アンテナ電源設定」 （41 
ベージ）をご覧ください。 


③ 


市販の110度 CS 対応同軸ケーブルで 、 BS • 110度 CS デジタルアンテナ端子と本機 
の 「 bs ， no 度 cs 入力」 端子をつなぎます 


市販の110度 CS 対応同軸ケーブルで、テレビの BS • 110度 CS デジタル入力端子と、 
本機の 「bs • n 〇度 cs 出力」 端子をつなぎます 

※テレビが BS * 110度 CS デジタル放送チューナーを内蔵していないときは、手順〇は不要です。 


© 


BS • 110度 CS 
デジタル 
アンテナ端子 



■ BS • 110度 CS デジタル放送の受信について 

アンテナやアンテナ配線条件がさまざまであり、そのために受信するためのつな 
ぎかたや設定もいろいろなケースがあります。 

ここでは、 BS * 110度 CS デジタル放送共通アンテナと直接つなぐ方法を説明 
しています。 

マンションなどで共同受信のときや、 BS * 110度 CS デジタル信号と 
VHF / UHF 信号が混合されているときは、 岭 「③接続 • 設定編」 （18 〜19ページ)をご覧ください。 



巳 S • 110度 
CS デジタル放送 
共通アンテナ 


手順 2アンテナ•テレビとつなぐ 


次は -12 ページ へ 。 Q 













































































































































手順 2 アンテナ•テレビとつなぐ 

(つづき) 




地上アナログ放送と地上デジタル放送のアンテナとつなぐ 

地上アナログ放送と地上デジタル放送を見たり、録画するために地上アナログ、地上デジタル放送 
用アンテナとつなぎます。本機とつなぐテレビの取扱説明書も合わせてご覧ください。 


A の場合は >〜 ◦の 手順でつなぎます。はずすときは、逆の〜の手順ではずします。 
B の場合は〇〜 （） の手順でつなぎます。はずすときは、逆の》〜の手順ではずします。 


■地上アナログ用 VHF アンテナと地上デジタル対応 UHF アン地上アナログ/ 
テナが別々になつているとき 地上 デジタル対応 

U - V 混合器(市販品)が必要です。詳しくは、販売店にご相談ください 。 UHF アンテナ 

■ 地上デジタル放送の受信には 

地上デジタル放送が受信できる UHF アンテナを使用します。 VHF ア 
ンテナでは受信できません。 

現在お使いの UHF アンテナが地上デジタル放送にも対応している場 
合は、そのままお使いになれます。 

(お取り替えや調整が必要な場合もありますので、つなぐ前に、ご使用 
のアンテナの種類などを必ずご確認ください。） 


地上アナログ用 
VHF アンテナ 



混合器 

(市販品） 



今までテレビやビデオデッキのアンテナ入力端子 
につないでいた同軸ケーブルを使います。 






m 


肋 

(テレビへ） 


電源入力 AC100V 〜 


及 


Op 


II ® © ©) 

[ TT | D 1 / D 2 / D 3 / D 4 

■ HDMI 出力 ■ 

■ビットスト 1 M / PCM _ 

■ LAN 圓 


_ 映像出力 

^ | 


圓 

U 


出力(テレビへ） mrjfm ) 

Q 0 


7 


IIOICS 


アンテナ i 
DC15V 最フ 
DC11V 最フ 


mm J 詳しくは、 _ r ③接続•設定編/地上アナログ放送用と地上デジタル放送用受信 
アンテナを両方接続する」 （17 ページ）をご覧ください。 


A : テレビの「地上デジタル」と「地上アナログ」入力端子が、共有の場合 

0 _5 ページの 〇 ではずした同軸ケーブルを、本機の 「地上デジタル/アナログ ( VHF / 
UHF ) 入力」 端子につなぎます。 

〇 付属の同軸ケーブルで、テレビの地上デジタル/アナログ共有入力端子と、本機の 「地上 
デジタル/アナログ （ VHF / UHF ) 出力」 端子をつなぎます。 


10 



































































































a : テレビの r 地上デジタル」と r 地上アナログ」入力端 
子が、共有の場合 


本機の付属品でテレビとつなぐのに必要なもの 


同軸ケーブル （750) 




※同軸ケーブル（付属品）のプラグ部分がテレビの 
VHF / UHF 入力端子と合わないことがあります。その場 
合は、端子に合った市販の同軸ケーブルをお買い求めく 
ださい。 



B ： テレビの「地上デジタル」と「地上アナログ」入力端子が、別々の場合 



市販品でテレビとつなぐのに必要なもの 

'' 

同軸ケーブル （750) 

2本、または3本ご用 意く： 
^ ださい。（本図では、付属： 

mmm 品と区別するため、 ケ-プ： 
ルの色を変更して います。）： 

分配器 

分配器 
(市販品） 

出力 （ OUT ) が2つ、ま 
たは3つあるタイプの 
ものをご用意ください。 


本機の付属品でテレビとつなぐのに必要なもの 
同軸ケーブル （750) 




分配器は、金属シールドタイプ（亜鉛ダイカス 
卜製など）を使用してください。 


「入力」または 「inj 


分配器 
(市販品） 



手 

順 

2 

ア 

ン 

テ 

籲 

t 

ビ 

と 

つ 

な 

ぐ 


B : テレビの「地上デジタル」と「地上アナログ」入力端子が、別々の場合 

0 _5 ページの 0 ではずした同軸ケーブルを、本機の「地上デジタル/アナログ ( VHF / 
UHF ) 入力」端子につなぎます。 

〇 市販の同軸ケーブルで、市販の分配器（「入力」や 「 IN 」 と書かれている部分）と本機の「地 
上デジタル/アナログ （ VHF / UHF ) 出力」端子をつなぎます 

© 付属の同軸ケーブルで、市販の分配器（「出力」や 「 OUT 」 と書かれている部分）とテレビ 
の VHF / UHF 入力端子をつなぎます 

〇 市販の同軸ケーブルで、市販の分配器（「出力」や 「 OUT 」 と書かれている部分）とテレビ 
の地上デジタル入力端子をつなぎます 


次は - 12ページ へ 。 n 




























































































































































■ 2 アンテナ•テレビとつなぐ 

(つづき） 



本機につなぐテレビの入力端子と画質について 


本機とつなぐ機器の背面などにある、映像や音声の入力端子をご確認ください。映像をよりきれいにご 
覧いただいたり、八イビジョン映像をそのままきれいな画質でお楽しみいただくには、 「 HDMI 端子」 
または 「 D 端子」に対応しているテレビ、モニターやプロジェクターが必要になります。つなぐ機器が 

HDMI 端子と D 端子に対応しているときは、 HDMI 端子につなぐことをおすすめします。 

※ド〇ぃ丨端子は、 RD - E 300 のみ対応しています。 


接続するテレビや 
モニター などの機器 


入力端子 




FHDMI 入力_ 


本機とつなぐには、右図のよう 
な、 「 HDMI 入力」、 「 D 映像入力」 
や「入力1」といった、入力端 
子のいずれかが必要です。 

また、接続する入力端子によっ 
ては、専用のケーブルやコード 
が必要になります。 



必要なケーブルやコード 

[© -〇] 

HDMI ケーブル(市販品） 

©» - «01 


画質について 

よりきれいな高画質で 
お楽しみいただけます。 


入力1 


右（赤） 左伯） 映像（黄） S 1 映像 ▼ 

• 3 ❹ 


D 端子ケーブル(市販品） 


S 0央像接続コード(市販品） 





標準な画質で 
お楽しみいただけます。 


0央像 • 音声接続コード(付属品） 


テレビとの詳しいつなぎ方やお知らせについては、 岭 「③接続•設定編/テレビとの接続」 （20 ページ〜）をご覧 
ください。また、本機とつなぐテレビの取扱説明書も合わせてご覧ください。 



本機 


ビデオデッキなど 


テレビ 


■本機とテレビは直接接続してください。 

本機からの映像をビデオデッキ、ビデオ内蔵テレビ、セレ 
クター、 AV アンプなどを通してご覧になると、コピー防 
止機能によって正常な映像にならないことがあります。 



映像（黄）端子付きテレビとつなぐ 


B 央像 • 音声接続コードで、テレビの映像(黄） • 音声 
(右(赤)/左(白))入力端子と、本機の「出力」の映像 
(黄） • 音声(右(赤)/左(白)）出力端子とを、つなぎ 
ます。 


付属品でテレビとつなぐのに必要なもの 





ビデオ入力 

> 

_入力1_ 

_入力2 _ 

_入力3， 

映像 

映像 

映像 


㊃ 左 

⑩左 

音声 

音声 

音声 

•右 






/ ビデオ入力 ■ 


映像 

■入力 2_ 

映像 

_入力 3" 

映像 

%左 



音声 

•右 

音声 

•右 

音声 

•右 


p 地上デジタル^ 

入力 

(アンテナから） 

© 







I|j M 


_ 

PI 


テレビに「入力1」〜「入力3」と、入力が複数あっても働きは同じです。 
どれか1つを選んで接続します。 

黄色の端子には黄色のプラグというように、端子とプラグの色を合わせ 
て接続します。 
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P 地上デジタル q 

入力 

(アンテナか 6) 

〇 


^VHF/UHF ^ 

入力 

(アンテナから） 

〇 


= . ノ 



市販の S 映像コードで、テレビの S 1映像(または S 映像 S 2 映像)入力端子と、 
本機の「出力」の 「 S 1 映像」端子とを、つなぎます。 



A* 地上デジタ 1 1//アナ□ヴ 電話 

、）(アン?侧 (VHF/UHF) 

回線 〇 

• ® ® © A j 1 

rm 1 

■ HDMI 出力 ■ 

KMmpcm 

> •肩 營 | 



圓 

光 


P 入力1_ 

S 1 映像 

ビデオ入力 

■ 入力2 _ 

S 1 映像 

❹ 

— 

_入力3 _ 

S 1 映像 

@ 

映像 

映像 

映像 

j # 左 

逾左 

® 左 

音声 

音声 

音声 


•右 

•右 


> ビデオ入力 ■ 

■入力1了入力2 T 


■ 入力1職 

S 1 映像 

■ 入力 2 ■ 

S 1 映像 

■ 入力 3 ■ 

S 1 映像 

㉟ 映像 

W 

㉝映橡 

W 

® 左 

® 左 

%左 

音声 

•有 

音声 

•舊 

音声 

•右 



S 端子付きテレビとつなぐ 


市販品でテレビとつなぐのに必要なもの 

付属品でテレビとつなぐのに必要なもの 

S 映像接続コード 

^^1 本ご用意ください0 

_ B 央像.音声接続コード 


映像 • 音声接続コードで、テレビの音声(右(赤)/左(白)）入力端子と、本機の「出力」の音声(右(赤)/左(白)）とを、接続します。 
※ s 映像接続コードを使用するときは、映像 • 音声接続コードの(黄)は、テレビの映像入力端子(黄)に接続しないでください。 


端レビとつなぐ 

市販品でテレビとつなぐのに必要なもの 个 


1 


D 端子ケーブル 

本ご用意ください。 


付属品でテレビとつなぐのに必要なもの 

1 

映像 • 音声接続コード 


手順 2アンテナ•テレビとつなぐ 
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手順 2 アンテナ•テレビとつなぐ 

(つづき) 



HDMI 端子付きテレビとつなぐ (^ RD - E 300©^) 


市販品でテレビとつなぐのに必要なもの 




HDMI 接続ケーブル 

1本ご用意ください。 


1 


m 


IHDMI 出力， 



圍 


□ 




LAN ■ 

制口 


I 

1 溫 CS 










厂 ビデオ入力 一^ 
■入力1了入力2_ 


HDMI 

入力 




S1 映像 

❹ 

映II 

® 左 


S1 映像 
❹ 
映彳; 

® 左 


■地上デジタル ■ 

入力 

(アンテナから） 

0 


^VHF/UHF ^ 


〇 





HDMI 接続ケーブルで、テレビの HDMI 入力端子と、本機の 「 HDMI 出力」端子とを、つなぎます。 

HDMI 端子は、映像と音声を兼ねているので、1本のケーブルで済みます。 


CATV (ケーブルテレビ）のチューナーとつなぐ 


© 


:私の家は、 CATV のチューナーを使っているのだけど、チューナーとはどうやってつなぐの？ 



:ご契約の CATV 会社によってつなぎ方が異なる場合がありますが、一般的に CATV 用ケーブル端子につな 
がっているコードと CATV BOX ( チューナー）をつないだあとに、本機と CATV BOX ( チューナー）をつ 
なぎます。詳しいつなぎかたについては 叫 「③接続•設定編 / CATV (ケーブルテレビ）チューナーとの接続」 
(25 ページ）をご覧ください。 

つなぐときは、 CATV 用チューナーの取扱説明書や、ご契約の CATV 会社の案内書もご覧ください。 


お使いの AV アンプとつなぐ 



:使っている AV アンプとつなぐことはできるの？ 



:本機の音声出力端子（赤色/白色）と、 AV アンプの音声（赤色/白色）入力端子とを、市販の音声ケーブ 
ルでつなぎます。また、ドルビーデジタル、 AAC 、 DTS 音声に対応したデジタル入力（光）端子が対応し 
ている AV アンプと接続するときは、それぞれ本機の「ビットストリーム / PCM 光」とを、市販の光デ 
ジタルケーブルを使ってつなぎます。また、 HDMI 音声出力にも対応しています （ RD - E 300 のみ）。お使 
いのアンプの端子に合わせてお使いください。それぞれ詳しくは 峰 「③接続•設定編/ AV アンプとの接続」 
(24 ページ）をご覧ください。また、 AV アンプの取扱説明書もご覧ください。 


マンシヨンなどの集合住宅にお住まいのときは 


© 


:マンションのアンテナが共同受信のときはどうすればいいの？ 



:共同受信の場合、アンテナやアンテナ配線条件がさまざまで、そのため受信のための接続や設定もいろいろ 
なケースがあります。お住まいのマンションなどの集合住宅の管理会社などに、どの放送波（地上アナ□グ 
や地上デジタルなど）が受信できるか最初にご確認ください。共同受信の場合のつなぎかたの一例を 詩 「③ 
接続•設定編/マンションなどの共同受信の場合」 （19 ページ）に挙げています。ご参照ください。 


接続していたビデオデッキでも番組の録画をしたいとき 

:テレビとつないでいたビデオデッキでも番組を録画したいんだけど… 
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:テレビとつなぐときに「地上アナログ放送と地上デジタル放送のアンテナとつなぐ」 （詩10 〜11ページ） 
のように分配器を追加してつなぎます。このとき、3つ出力 （ OUT ) がある分配器を使えば、「出力」の一 
つをビデオデッキの VHF / UHF 入力端子につないで今までどおり番組録画ができます。 





















































































































































胃 3 はじめての設定 



電源屬魏 



まず、 B - CAS カード（付属）を 
本機に入れましょう 

B - CAS カードは、本機でのすべてのデ 
ジタル放送の受信に必要です。本機は常 
に B - CAS カードを入れた状態でお使 
いください。 

(詳しくは、 ^「③ 接続•設定編」 （3 1ベー 
ジ) をご覧ください。 

台紙から B - CAS カードをはずし、本体 
前面の扉を開けて、 B - CAS 力ード挿入 
口に入れます。 



①手前に引いて 
開ける 


② B-CAS カードを 
入れる 


籲付属の説明書をよくお読みください。 
• B - CAS カードの登録を必ず行なって 
ください。 


アレヒ亡 - 

電源を入れて、本機をつないだ入力(例：ビデオ 1) に切り換えてください。 


721?^ 入力の表示は、テレビやつないだ端子によって異なります。 
^ 本機の画面が映るように切り換えましょう。 



■本機で… 

本体の g またはリモコン右上の 


を押して、 

本機の電源を入れます (切るときも同じ操作です） 


HDD / DVD インジケーター本体表示窓 


〇 


馨 

トレイ開/閉 

0 


電源 

ポタン 


口,口 ■ 


J c =^ J | 


本体表示窓に 「 WAIT 」 と表示されたあと、 HDD か DVD のインジケー 
ターが点灯します。（お買い上げ後、はじめて電源を入れたときは、 
HDD のインジケーターが点灯します。） 

どちらも点灯していないときは、電源が「切」の状態です。 

「切」の状態でも、リモコンからの操作（例：電源投入）を受け付けら 
れます。また、「切」の状態でも、必要な処理を内部で自動的に行なつ 
ている場合もあります。 


•アイコンー例 


読込み中_処理中 


上のようなアイコンが 
画面に表示されます。 


電源入/切の前後などに、つないだテレビやモニター 
などの画面右上に現れるマークは、本機がデータの処 
理中であることの表示です。消えてから操作してくだ 
さい0 


はじめての設定で使うリモコン 
のポタンについて 



〇 1 Q? Q? 

〇! 〇! 

qi Qi v Si 

スキップ チヤプ 5- 分割 スキップ 

被逆# 

i^ra r_i mu 
L"1 



ぺ _ ジポタン 

“g ■+画面のページ切換えに使 
います。 


方向ポタン 

を押すと、画 
面上のカーソルが移動しま 
す。項目を選ぶのに使います。 

決定ポタン 

押すことで、選んだ項目が確定します。 




戻るポタン 

_つ前の画面や、設定してい 
る項目の最初に戻ります。 


Q ^ OiCl ! 番号ポタン 

OL QI QL 数字を入力するときや、番号 

Ql Q ? Q ! を選ぶときにつかいます。 

スキップ 升プ$-搁 スキップ 

1。« Qg • 


□ a 終了ポタン 

設定項目を終了するときに使います（項目によっては、終了できな 
いことがあります)。 


はじめての設定画面について 

お買い上げ後、はじめて電源を入れたときは、起動が終 
わると、「はじめての設定」画面が表示されます。 

設定画面のメッセージに従って、項目を設定していき 
ます。 


■① 


はじめての設定を行ないます。 

画面の表示にしたがって、設定をしてください。 


開始するには、リモコンの決定ポタンを押します。 

はじめての設定を途中で中止したいときは、リモコンの終了キーを押 
してください。（途中で終了すると、設定した内容が保存されない場 
合があります） 


蹈 決定 園 終了 


<3) 


① 設定する項目名が表示されます。 

② 設定する項目に関してのメッセージや選ぶ内容が 
表されます0 

③ 使えるリモコンボタンのガイドが表示されます。 


手順3はじめての設定 
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手順 3 はじめての設定 (つづき) 



國_ 臓■腦 IMIiM [繼靈 



ご購入後、はじめて電源を入れると、はじめての設定画面が表示されます。画面の指示にしたがって進むと、基本的 
な設定ができます。 

本冊子では、大きく分けて 「① 基本設定」— r ②本機ネットワーク機能の設定」— 「③ 地上アナログチャンネルの設 
定」 — 「④ 地上アナログ放送用番組表 （ ADAMS) の設定」—「⑤地上デジタルチャンネル/デジタル放送の設定」 
順に説明しています。 


「はじめての設定について確認」—「放送メディアの選択」—「テレビ 
画面形状の選択」—「録画機能の設定」—「地域の設定」—「基本設定完 
了の確認」 



②本機ネットワー 
ク機能の設定 


「イーサネットの利用設定」—「ネット機能で設定する項目の確認」—「ネット de ナ 
ビの設定」—「ネット de ダビングの設定」—「アドレス/プロキシの設定」— HNET 
の利用設定」「おすすめサービスの利用設定」—「ネット機能の設定完了の確認」 



(3)** t フ ナ□乃' 「地上アナログチャンネル設定について確認」—「地上アナログ 

ヒ チャンネル サー チの設定」—「受信 CH とチャンネル名の確認と登 
ナヤノ不ルの足 録」—「地上アナログチャンネル設定完了の確認」 



④地上アナログ放送用 


番組表 
の設定 


( ADAMS ) 


「ADAMS (番組表）の利用設定 」 —「ADAMS (番組表）受信 CH 
設定と受信確認 」 —「ADAMS (番組表）設定完了の確認」 



⑤地上デジタル 
チヤンネル/デジ 
タル放送の設定 


「デジタル放送の設定について確認」—「地上デジタル放送チャンネ 
) レ設定の初期スキヤン」—「データ放送用郵便番号の設定」—「電話回 
線の設定」—「デジタル放送用簡易テスト」—「デジタル放送設定完了 
の確認」 



設定完了の確認 


お使いになる環境に合わせて、設定していきます。 
設定の組み合わせによっては、設定が不要な項目 
もあります。その場合でも、画面のメッセージに従って進 
めると、お使いになる上で最適な設定になります。 




















© 


例えば海外ドラマなどの二力国語放送の場合、主 
音声が日本語で副音声が英語…といった番組は、 
DVD-R/RW (Video モード）にダビングするときに、 
どちらかの音声を選んでおく必要があります。二力 
国語放送の番組以外でも、 DVD-R/RW (Video モー 
ド）にダビング予定の番組は、【入（主)】か【入（副)】 
の設定が必要です。 

「録画解像度設定」については？ 



録画のときに、設定した画質（モード/レート）に 
あわせて、最適な解像度で録画するか、できる限り 
高い解像度で録画するかの設定です。 

また、サッカーや音楽など動きが激しい番組の録画 
用には、最適解像度モードを選択することをおすす 
めします。 

【最適解像度】 

画質（モード/レート）によって、レートが高い場 
合は高い解像度が、低い場合は低い解像度で録画さ 
れます。 

※同じ画質（モード/レート）でも [DVD 互換モード】 
の設定が【入（主)】か【入（副)】に設定して録画した 
番組と、【切】に設定して録画した番組では、異なる解 
像度が適応されます。 

【局解像度】 

LP モード同等の 2.0Mbps 以上の画質は、すべて 
最も高い解像度に固定されます。 

【DVD 互換モード】の設定に関係なく、同じ解像度で録 
画されます。 


選び終わったら、【次に進む】を選び©を押します。 
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® 僕は DVD-R にダビングしたあと、ポータブル 
DVD プレーヤーでも見たいから【入(主)】か【入(副)】 
の設定が必要なんだね。 

-ところで【入（主)】と【入（副)】の違いは？ 




「 DVD 互換モード」 

内蔵 HDD に録画した番組を、多くの DVD プレー 
ヤーやパソコンなどで見たいときは、 Vide ◦モードの 
DVD-R/RW にダビングします。ただし Video モード 
では、音声は「主音声」か「副音声」のどちらかしか、 
記録できません。そのため、あとで DVD-R/RW (Video 
モード）にダビング予定の番組は、音声を【入（主)】 
か【入（副)】にあらかじめ決めて録画します。 


© 私はワイド型じやない普通のテレビだから 
【4 : 3LB 】 ね！ 



はじめての設定録画機能の設定 _ 

録画機能に関する設定を行ないます。 

DVD 互換モ-ド 

HDD に録画した内容を、 Video モードでディスクへ 
ダビングするときに必要です。ニヶ国語放送の場合 
に、 GE) または （PJ) の指定した方を記録します。 

/ 麵解像驗定 

録画解像度は、録画時に設定している画質に合わせ 
て最適な解像度で録画するか、できる限り高い解像 
度で録画するかを選びます。 

設定メニューの「録画機能設定」で詳しい設定ができます。 


❷ 




はじめての設定放送メディアの選択 


R 

今回設定したい放送メディアを選択してください。 

複数の放送メディアを選択できます。 

_ 地上アナログ 
_ 地上デジタル 
/ _ bs デジタル 

_11〇度。3デジタル 

* 何も選択しなかったときは、基本的な設定のみ行ないます。 

選択しなかった放送メディアに関する設定は、変更されません。 



設定する放送メディアを選び、を押して「 〆 」つける 



fi 


本機につなげた各放送波用アンテナに合わせて 
「✓」をつけます。「✓」をつけた項目のみ、必要な 
設定をしていきます。何も「✓」をつけなかったと 
きは「①基本設定」のみで、はじめての設定は完了 
しよ9 〇 

僕は全部つなげたから、「✓」を全部につければいい 
んだね。 




私は「地上アナログ」「地上デジタル」用のアンテナを 
つなげたから「地上アナログ」と「地上デジタル」に「✓」 
をつけるのね。 


「✓」をつけ終わったら【次に進む】を選び®を押し 

よ9 〇 



❺ 


I はじめての設定テレビ 


接続するテレビの画面形状を選択してください。 


^ 選択してくだ; 

ワィド翻の i 
て元映像と同 

上記以外 
変更して 


標準サイズのテレビ （4:3) のとき ワイドテレビ （16:9) のとき選択し 

選択してください。 てください。 

ワイド番組の場合、上下に帯をつけ 標準サイズの番組の場合、左右に帯 

て元映像と同じ縦横比で表示します。 をつけて元映像と同じ縦横比で表示 

します。 

上記以外の設定にする場合は、設定メニューの「操作•表示設定」で 
変更してください。 


接続しているテレビの画面形状を選び、 
© を押す 



ffi 


縦と横の比率が 4:3 のテレビと接続したときは 
[4 : 3LB] を選びます。 

縦と横の比率が 16 : 9 のテレビと接続したときは 
【16 : 9 シュリンク】を選びます。 

僕はワイドテレビだから 【 16:9 シュリンク】だね！ 


メッセージを確認したあと、@を押す 


開始するには、リモコンの決定ポタンを押します。 

はじめての設定を途中で中止したいときは、リモコンの終了キーを押 
してください。（途中で終了すると、設定した内容が保存されない場 
合があります） 


①基本設定 


手順 3はじめての設定 










































手順 3 はじめての設定 (つづき) 





お住まいの地方を選び、@を押す 



次に【都道府県】、【地域】の順に進めます。 



お住まいの地域や環境によっては、選んだ地域が 
適切でない場合があります。 

例 1) マンション全体が CATV (ケーブルテレビ） 


に加入している場合。 

例 2) 東京都多摩地域や八王子地域にお住まいの場 
合も、地域や環境によっては 【23 区】など近 
隣の地域名を選ぶと、映らなかった地上アナ 
□グ放送局が映るようになることがあります。 


岭 「③地上アナログチャンネルの設定」の 手順© 
(21 ページ）のチャンネルサーチ結果で、テレビ 
で映っていた放送局が映らないことがある場合は、 
近隣の地域名を選んでみてください。 


〇 メッセージを確認したあと®を押す 



「①基本設定」が完了します。 


②本機ネットワーク機能の設定 



メッセージを確認したあと、【利用する】または【利用 
しない】を選び、 @ を押す 

V ノ 

■ 

^ 【利用する】を選んだときは、本機のネットワーク機 
|能を利用するための設定に、進みます。ネットワー 
ク機能を利用するには、アンテナ•テレビとつなぐ 

1以外に、 ブロードバンド常時接続環境に本機をつな 
ぐ必要があります。 

本機のネットワーク機能設定は、あとで設定するこ 
とができます。ここで設定しないで、あとですると 
きは、【利用しない】を選びます。設定する内容は、 
岭 「本機のネットワーク機能の設定と変更について」 
(20 ページ）でご確認ください。 

ここでは、【利用する】を選んだときの説明をします。 

【利用する】を選ぶ必要があるときは、どんなとき？ 
また、どんなことができるようになるの？必要な環 
境などを教えて！ 

% 

r 本機のネットワーク機能には、パソコンを利用して本機を 

1 操作する 「ネット de ナビ」 や、インターネットを利用し 
, て番組表情報を取得する HNETJ などがあります。本機 
につなげたスカパー！チューナーなどの番組も、番組表機 
能を使って録画したいときなどは、番組表の情報は iNET 
を利用するので、【利用する】を選びます。 

また、次の地域でお使いのときも、地上アナ□グ放送の番 


組表情報は iNET の利用になるので、【利用する】を選ん 


でください。富山、福井、山梨、鳥取、島根、高知、宮崎、 


徳島 (2006 年10月現在） 
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ネットワーク機能に必要な環境と、ブロードバンド 
常時接続につなぐ方法について簡略して説明します。 
《必要な環境》 

• ブロー ドバンド常時接続の環境。 

(ネット de ナビ機能を利用するときは、対応のパ 
ソコンが必要になります。） 


ブロー ドバンド常時接続環境につなぐには 



© もっと詳しくネットワーク機能や、ブロードバンド 
常時接続につなぐ方法について知りたいのだけど… 



ネットワーク機能については、 岭 「⑤応用編•ネッ 
卜接続設定」章で詳しく説明しています。また、ネッ 
トワーク機能をお使いになる上での、注意やお知らせ 
についても書かれていますので、必ずご覧ください。 


❷ 

はじめての設定ネット機能で設定する項目 

ここからネット機能に関する設定をします。 |1 

•ネット de ナビ設定の設定 
•ネット de ダビングの設定 
•アドレス/プロキシの設定 
• iNET の利用設定 
• おすすめサービスの利用設定 

/ [ _ 

メッセージを確認したあと、命を押す 






















































Cl 


はじめての設定ネット de ナビの設定 

ネット de ナビ(パソコンを使って本機を操作するための機能） 
を利用するための設定を行ないます。 

(本体ユーザー名と本体ノ〈スワードは必ず設定してください） 


本体ポ-卜薛 


メツセージを確認したあと、項目を設定する 



S 


ネット de ナビの設定を行ないます。 

【本体名】 

通常は設定を変える必要はありません。本機を複数 
台接続する場合は、それぞれ本体ごとに変更してく 
ださい。 

【本体 ユーザー 名】 

パソコンから本機にアクセスするための ID です。 
【本体パスワード】 

パソコンから本機にアクセスするための旧です。 
パスワードを入力すると「*」で表示されます。 
パスワードを忘れたときは、新たなパスワードを入 
力し、設定してください。 

【本体ポート番号】 

通常は設定を変える必要はありません。うまく接 
続できないときや、機能の一部が働かないときに、 
200〇〜10000の間で変更します。 

入力するときは、リモコンの『番号ボタン』を使つ 
て入力します。 _ 

基本的には【本体ユーザー名】と【本体パスワード】 
を設定すればいいんだね。文字入力は画面に従って 
入力すればいいんだね。 



はい。通常は【本体ユーザー名】と【本体パスワード】 
の設定だけを行ないます。文字入力については 岭 「④ 
操作編/文字を入力する」 （28 ページ〜）をご覧く 
ださい。 

【本体ユーザー名】と【本体パスワード】を設定する 
ときに、注意する点などはあるの？ 


© 



【本体ユーザー名】と【本体パスワード】は、半角英 
数字記号15文字以内で、他人に知られたり、容易 
に推測されないような、お客様独自のものにしてく 
ださい（避けた方がよい例：ご自身やご家族の名前、 
電話番号、誕生日、住所の地番、車のナンバー、同 
じ数字や記号の単純な並びなど）。 

設定が終わったら、【次に進む】を選び®を押します。 



〇 


はじめての設定ネット de ダビングの設定 


ダビング要求 IdHSl 出 ■ 



メッセージを確認したあと、項目を設定する 



TfJU ネット de ダビングの設定を行ないます。 


ネット de ダビングとは？ 


a 



ネット de ダビング機能は、対応する当社製 
HDD&DVD レコーダー (HD DVD ドライブ搭載機 
および VTR —体型含む）が、同ーネットワーク上 
にあるときに、ネットワークを使って相互間ダビン 
グができる機能です。 

うちには対応する機器があるから、ネット de ダビン 
グ機能を使えば、相互間ダビングができるのね。 


© 



では、設定項目に関して説明します。 

【受け付ける】 

ダビングするときに選びます。 

【受け付けない】 

ダビングしないときに選びます。 

【グループ名】（例: TOSH 旧 A) 

複数台をネットに接続しているときのグループ名を 
設定します。 

【グループパスワード】 

グループ名を設定したときに、パスワードを設定し 
ON 9 〇 

【受け付ける】にしたときは、【グループ名】と【グルー 
フパスワード】 は必ず設定してください。 


豊 


【グループ名】と【グループパスワード】 
ときに、注意する点などはあるの？ 


を設定する 



【グループ名】と【グループバスワード】は【本体ユー 
ザー名】と【本体パスワード】同様に半角英数字記 
号15文字以内で、他人に知られたり、容易に推測 
されないような、お客様独自のものにしてください 
(避けた方がよい例：ご自身やご家族の名前、電話番 
号、誕生日、住所の地番、車のナンバー、同じ数字 
や記号の単純な並びなど）。 

また、ネット de ダビングしたい機器は【グループ名】 
と【グループパスワード】は同じでなくてはなりま 
せん。 

設定が終わったら、【次に進む】を選び®を押します。 



❺ 



はじめての設定アドレス/プロキシの設定 _ 

IP アドレスとプロキシの設定を行ないます。 

DHCP (自動取得） DNS (自動取得） 
ip アドレス Q Q Q Q DNstnr - Q Q — 
サアネット 7 スク Q Q Q Q ア□キシサ-爪 
r フォル ht - トウ i イ IB WM TO ァ□キシホ 9 -卜 rt!M 



メッセージを確認したあと、項目を設定する 



アドレス/プロキシの設定を行ないます。 


手順3はじめての設定 
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手順 3 はじめての設定 (つづき) 



パソコンでインターネットにつなぐときにも必要な 
設定だね。 



はい。本機のネットワーク機能もパソコンなどと同 
様に、ネットワークに接続するためには、本機にア 
ドレスを割り当てる必要があります。また、お使い 
になる環境によっては、プロキシの設定も必要な場 
合があります。アドレス/プロキシの詳しい設定内 
容や、お知らせ•注意に関しては、 岭 「⑤応用編/ 
設定項目（アドレス/プロキシ画面）」 （15 ページ） 
をご覧ください。 

「DHCP (自動取得)」 

【使わない】： 

ネットワークの情報を手動で設定します。手動で設 
定する場合の詳しい内容は、 岭 「⑤応用編/設定項 
目（アドレス/プロキシ画面）」 （15 ページ）をご覧 


ください。 


【使う】： 

ネットワークの情報を自動的に取得します。 

「DNS (自動取得)」 

【使わない】： 

DNS サーバーアドレスを手動で設定します。手動 
で設定する場合の詳しい内容は、 岭 「⑤応用編/設 


定項目（アドレス/プロキシ画面)」 （15 ページ) 
をご覧ください。 

【使う】： 

数値は自動的に設定します。 


© 私はルーター内蔵の ADSL モデムを使っているのだ 
けど 、 【DHCP (自動取得)】を【使う】に設定して 
おけばいいのかしら0 



本機をつなぐネットワーク環境や、お使いのルー 
ターにもよりますが、通常は【使う】にしておいて 
問題ありません。 



「 IP アドレス」、「サブネットマスク」、「デフオルト 
ゲートウェイ」、 「 DNS サーバー」の数値は、自動 
的に設定されます（本機を接続するネットワーク環 
境によって、設定される数値は異なります)。 
「プロキシサーバー」と「プロキシポート」の設定は、 
ご契約 • ご利用されているプ□バイダやネットワーク 
環境によっては、設定や変更が必要な場合があります。 



メッセージを確認し【利用する】または【利用しない】 
を選び、@を押す 



地上アナログ放送の番組表や番組情報の取得先を 
HNETJ にするときは、【利用する】を選びます。 


© 外部のスカパー！チューナーをつなげたときに番組 
表機能を使いたいときも、 HNETJ を選ぶのね。 



はい。ネットワーク機能設定の最初で説明したよう 
に、 iNET で地上アナログ放送の番組表情報を取得 
する地域も【利用する】を選んでください。 

【利用しない】を選んだときは、手順 〇 に進みます。 



メッセージを確認し【利用する】または【利用しない】 
を選ぶ 

會 

おすすめサービスは、他の RD ユーザーの録画予約情 
報を元に、予約ランキング情報を知ることができたり、 
予約情報からお好みの番組をお知らせするなど、さら 
に本機を楽しくお使いいただける機能です。 

© 

全国の RD ユーザーにどんな番組が人気があるか 
わかるなんて楽しそうね！でも、個人の特定がさ 
れたりしないのかしら？ 

會 

集計情報を元に、個人の特定などがされる心配はあり 
ません。安心しておすすめサービス機能をお使いくだ 
さい。また、放送番組からちょっとしたクリップ映像 
のダウン□ー ドサービスなどちあります。 

( aJ ^ おすすめサービスは楽しそうだね。僕は【利用する】 

を選んで、サービス機能を楽しもうかな。 

會 

選び終わったら、【次に進む】を選び®を押します。 


»：1 メッセージを確認したあと@を押す 



「②本機ネットワーク機能の設定」が完了します。 


本機のネットワーク機能の設定と変更について 


本機のネットワーク機能をはじめての設定で行なわずに、あとで個別 
に設定する場合や、設定した内容を変更したいときは、以下の設定項 
目をご確認ください。 

① イーサネット利用設定を確認する （+② 接続•設定編/59ページ) 

本機のネットワークを利用するには、【イーサネット利用設定】は【利 
用する】を選んでください。 

② イーサネット設定を確認する ⑤ 応用編/14ページ〜） 

各設定を行ないます。ブ□ー ドバンド常時接続環境に本機をつなぐ 
方法は、 4 ⑤応用編/12ページ〜をご覧ください。 



地上アナ□グ放送の番組表情報を iNET から取得する場合は、 岭②接 
続 • 設定編/54ページをご覧いただき、設定してください。 


































③地上アナログチャンネルの設定 



ここでは地上アナログ放送の受信チャンネル（本機を通して映る放送局）を設定します。はじめての設定で行なう受信 
CH 設定は、自動的に番組表の設定も受信 CH に合わせて変更します。受信 CH の設定は、はじめての設定で行なうこ 
とをおすすめします。 


❶ 


はじめての設定地上アナログチャンネル設定の項目 _ 

ここから地上アナログ放送のチヤンネ)レ設定をします。 


• 地上アナログチャンネルサーチの設定 
• 受信チャンネルとチャンネル名の確認 


メッセージを確認したあと【次に進む】を選び、 
@を押す 


❷ 


はじめての設定地上アナログチヤンネルサーチの設定 

お住まいの地域に合わせて、チヤンネルを設定します。 


CATV や県境などで、お住まいの地域と受信環境が異なる可能性がある 
場合はチヤンネルサーチすることをおすすめします。 

(チヤンネルサーチに数分かかります） 

チヤンネルサーチしますか？ 


する_ I しない 


メッセージを確認したあと【する】を選び、@を押す 



ここでは【する】を選ぶことをおすすめします。 
^地上アナログ放送の、チャンネルサーチがはじまり 
ます。しばらくお待ちください。 


❺ 


※画面には「受信 CH」 で選んでいるチヤンネルの、 
現在放送中の番組が表示されます。 


はじめての設定受信 CH とチャンネル名の確認 [23 区] _ 

リモコン番号と映っているチャンネルが異なる場合は、受信 CH とチャンネル名を変更して 
リモコン番号受信 CH チャンネル名 スキップ 


全チヤンネルの確認後、【チヤンネルー覧に進む】を押してください。 


B»1 


/ 0—を押して、受信できる地上アナログチヤン 
ネルが映るか確認する 



岭 「テレビで映る地上アナ□グ放送局を確かめる」 
(3 ページ）で表にメモした放送局が映る、チャンネル 
名がある（「未設定」となっていない）などを、確認し 
ます。メモしたチャンネル（放送局）が映らないときや、 
チャンネルを追加したり変更をしたいときは、 岭 「手 
順© で受信確認できないチャンネルがあるときは…」 
(22 ページ)をご覧いただき、設定を変更してください。 
チャンネル名が（未設定）やスキップ設定が【スキップ】 
になっていると、番組表では表示しない設定になりま 
す。テレビで映るチャンネルは、本機でも正しく映る 
ように設定してください。また、同じチャンネル名を 
二つ以上登録した場合は、リモコン番号の一番小さい 
もののみ、番組表に表示されます。チャンネル名は一 
つだけ登録することを、おすすめします。 




【チャンネルー覧に進む】を選び、@を押す 


© メッセージを確認し、蘇を押す 


.0 / 0* でページを切り換えて、地上アナログチヤ 
ンネルー覧を確認できます。 

【登録して次に進む】で®を押すと、「③地上アナ 
□グチヤンネルの設定」が完了します。 

メッセージを確認し、@を押す 

「②本機のネットワーク機能設定」の 手順© で 
iNET の設定で【利用しない】を選んだときは、次に 
地上アナログ放送用の 「 ADAMS 」 を利用した番組 
表の設定に進みます。 


❻ 



はじめての設定受信 CH とチヤンネル名の確認 [23 区] 
リモコン番号と映つているチヤンネルが異なる場合は、受信0 


リモコン番号受信 CH チャンネル名 



:/名が未設定のため、番組表に表示されません。 



手順© のサーチ結果で、チャンネル名が（未設定）と多 
く表示されるときは… 


「①基本設定」の 手順© で、 （岭 18ページ)お住まいの地域 
や環境によっては、選んだ【地域】が適切でない場合があり 
ます。 

例 1) マンション全体が CATV (ケーブルテレビ）に加入 
している場合。 

例 2) 東京都多摩地域や八王子地域にお住まいの場合も、地 
域や環境によっては【23区】などを選ぶとすべての 
局が映ることがあります。 

テレビで映っていた放送局が映らないことがある場合は、 
近隣の地域名を選んでみてください。 


手順3はじめての設定 


問題がない場合は【チャンネルー覧に進む】を選び 
よ9 〇 
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手順 3 はじめての設定 (つづき) 


手順で受信確認できないチヤンネルがあるときは… 



「テレビで映る地上アナログ放送局を確かめる」 （岭 3ページ）で表にメモした放送局が映らないことがあります。 

★映らない場合は、原因として以下の点などが考えられます 

•お住まいが CATV (ケーブルテレビ）などにご加入の場合 

放送電波の受信環境が悪い地帯や、マンションなどの集合住宅の場合、無料で CATV サービスが提供されていること 
があります。この場合、 CATV 会社によっては放送局のチャンネル割当が、通常と異なることがあります。 


• お住まいが放送電波の交差する地帯の場合 

放送電波が交差する地帯の場合、受信地域選択が複雑になるため、映るチャンネルが含まれないことがあります。 

★以下の 設定例を参考に、映らない放送局を映るようにしましよう 


受信設定を変更する例1 

® 住んでいるマンシヨンの地域は東京都23区なんだけど、マンシヨン全体が CATV からテレビ番組の受信サービスを受 
けているからかな？本機を通して見ると映らない放送局があるんだけど... 


■テレビで映る放送局 


酬論 ■ 

I 

驗腦■嘯号 

NHK 総合 

1 CH /1 

NHK 教育 

3 CH /3 

日本テレビ 

4 CH /4 

TOKYO MX 

14 CH /5 

TBS 

6 CH /6 

フジテレビ 

8 CH /8 

テレビ朝日 

10 CH / 10 

テレビ東京 

12 CH / 12 

TVK テレビ 

42 CH / 13 

テレ玉 

38 CH / 14 

チバテレビ 

46 CH / 15 


■本機で映る放送局 （赤字の 放送局が映らない) 


■映^! 蹴る 獗邐漏 調 

1 

コ靈のボタン番号 

NHK 総合 

1 CH /1 

NHK 教育 

3 CH /3 

日本テレビ 

4 CH /4 

TOKYO MX 

14 CH /5 

TBS 

6 CH /6 

フジテレビ 

8 CH /8 

テレビ朝日 

10 CH / 10 

テレビ東京 

12 CH / 12 

TVK テレビ 

42 CH / 13 

テレ玉 

38 CH / 14 

チ八テレビ 

46 CH / 15 



この場合は、 CATV が提供している放送局のリモコン番号と、本機の地域設定のリモコン番号が異なるので、手動で変 
更する必要があります。本機でも映るように変更してみましょう！ 




ここでは変更例として、リモコン番号 n 3」で nvK 
テレビ」が映るようにする説明で進めます。 


はじめての設定受信 CH とチヤンネル名の確認 [23 区] 



【受信 CH 】 に移動する 



岭 「③接続•設定編/地域名と放送局一覧表」 （80 
ページ〜)をご覧くださし、。東京23区で 「 tvk」(TVK 
テレビ）の「受信 CH 」 が「42」となっています。 
この数値に従って変更します。 


あ！受信 CH の番号を変更したら、映らなかった放 
送局の放送中の番組が映った！ 
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豊 



なるほど。リモコン番号 ri 4 J の受信 CH を「38」 
にすれば「テレ玉」、「15」の受信 CH を「46」に 
すれば「チバテレビ」が映るようになるんだね。 
変更したいリモコン番号の「受信 CH 」 を選んだあと、 
番号を方向ボタン （▲/▼) を押して変更していけ 
ばいいんだね0 _ 

そのとおりです。 CATV などの場合、リモコン番号 
と受信 CH が、本機の設定内容と異なることがあり 
ます。この例ですと、 CATV 会社から提供されてい 
る 「 TVK テレビ」はリモコン番号の13に設定され 
ていますね。13の受信 CH が本機の設定とは異なっ 
ているので、映らなかったというわけです。【受信 
CH 】 を変更したあとは、【チャンネル名】を変更し 
ます。 



【チャンネル名】を選び、@を押す 



【地上アナログ [23 区]】を選び、 (§) を押す 


© BBltei 

日本テレビ 

gp チパテレビ 

W TOKYO MX 


リ TVK テレビ （ CH コード： A 800-009) 


番組表で表示したいチヤンネルを選択します。選択すると、「表示 CH 」 欄と 「 CH コード」撊も 
あわせて自動設定されます。「表示 CH 」 は、後でお好みの名称に変更することもできます。 
地上アナログの場合、受信 CH で視聴できるチヤンネルと一致するチヤンネルを選択します。 
ライン入力の場合、番組表で表示したい順番に登録します。 




決定給}選択 戻る 


【 TVK テレビ】を選び、@を押す 



豊 


「チヤンネル名」に 【 TVK テレビ】が表示されます。 
次に右の【スキップ】を【受信】に変更します。 


「スキップ」とは？ 


窗 

❻ 


「スキップ」設定になっていると、せっかく受信 CH 
を変更して映るようになっても、そのチヤンネルを 
とばして選局してしまいます。また、「スキップ」設 
定されているチヤンネルは、番組表でも表示されま 
せん。【スキップ】から【受信】に変更します。 


はじめての設定受信 CH とチャンネル名の確認 [23 区] 

リモコン番号と映つているチャンネルが異なる場合は、受信 CH と「 
リモコン 番号受信 CH チャンネル 名 スキップ 


スキップが選択されているため、番組表に表示されません。 



【スキップ】を選び、方向ポタン （▲/▼) で切り換える 



農 


【受信】分【スキップ】が切り換わります0 
【受信】に切り換えると、チャンネル名が重複してい 

るメッセージが表示されます。ここでは©を押し 
て、メッセージを消してください。 


どうすればいいの？ 



サーチした結果、本機の受信 CH 設定では映らない 
受信 CH を、【スキップ】にします。この場合、 重 

複していて、さらに映らないのは、リモコン番号「7」、 
「9」、「11」になります。必ず【受信】から【スキッ 
プ】に変更します。 

番組表では同じチャンネル名が重複している場合、 
表示されるのはリモコン番号の一番小さいもののみ 
となります。映らない重複したチャンネルは、【受信】 
から【スキップ】にしましよう。 


❼ 


はじめての設定受信 CH とチャンネル名の確認 [23 区] 

リモコン番号と映つているチャンネルが異なる場合は、受信 CH と 
リモコン 番号受信 CH チャンネル名 スキップ 


スキップが選択されているため、番組表に表示されません c 


不要なチャンネルを【スキップ】に変更する 




ほかの映らない放送局も、同じ要領で「受信 cm 
を変更してみてください。 

変更が終わったら、【チャンネルー覧に進む】を選び、 
©を押して、次へ進みます。 

地上アナログ放送の受信 CH 設定について 


地上アナ□グ放送の受信 CH 設定は、はじめての設定以外でも設定 
や変更をすることができます。 

受信 CH の設定や変更をする （岭② 接続 • 設定編/ 42ページ〜） 
【チャンネル設定変更】で受信 CH を変更したときは、番組表の設定が 
連動して変更されません。その場合は、 岭 「② 接続•設定 編/番組表 
の表示チャンネルを追加/変更する」 （56 ページ）をご覧いただき、 
番組表の設定を確認してください。 



手順 3はじめての設定 
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手順 3 はじめての設定 (つづき) 


受信設定を変更する例2 

© 住んでいるマンシヨンの地域は東京都23区で、 マンシヨン全体が CATV からテレビ番組の受信サービスを受けていま 
す。本機のリモコン番号と合っているのに映らない放送局があるのはどうして？ 

■テレビで映る放送局 ■本機で映る放送局 （赤字の 放送局が映らない） 


釅^|政繼靄 ■ 

踊 M の!忽ン番号 

NHK 総合 

1 CH / 1 

NHK 教育 

3 CH /3 

日本テレビ 

4 CH /4 

TOKYO MX 

5 CH /5 

TBS 

6 CH /6 

TVK テレビ 

7 CH /7 

フジテレビ 

8 CH /8 

チ八テレビ 

9 CH /9 

テレビ朝日 

10 CH / 10 

テレ玉 

11 CH / 11 

アレビ東乐 

12 CH / 12 


■醮 WmUM 徽驪屋讎 


NHK 総合 

1 CH / 1 

NHK 教育 

3 CH /3 

日本テレビ 

4 CH /4 

TOKYO MX 

5 CH /5 

TBS 

6 CH /6 

TVK テレビ 

7 CH /7 

フジテレビ 

8 CH /8 

チバテレビ 

9 CH /9 

テレビ朝日 

10 CH / 10 

テレ玉 

11 CH / 11 

アレビ東乐 

12 CH / 12 



CATV が提供している放送局の受信 CH を変更してい 
る可能性があります。この場合、本機と「受信 CH 」 
の設定が異なるため、映らない「受信 CH 」 を CATV 
側の同じ「受信 CHJ に変更する必要があります。また、 
オートスキャンしなかったときなども、本機の初期 
状態で設定してある受信 CH と、実際の放送局の受 
信 CH が異なる場合は、変更が必要です。 



では 、 TOKYO MX が映るようにしてみましよう。 
リモコン番号「5」の「受信 CH 」 を選んでください。 



© 


あ！映りました！ 



ほかの映らない放送局も、同じ要領で「受信 cm 
を変更してみてください。また、「受信設定を変更 
する例1」と同様に、【チヤンネル名】、【スキップ】 
の設定も確認してください。 


変更が終わったら【チャンネルー覧に進む】を選び、 


@を押して、次へ進みます。 


地上アナログ放送の受信 CH 設定について 


地上アナログ放送の受信 CH 設定は、はじめての設定以外でも設定 
や変更をすることができます。 

受信 CH の設定や変更をする （岭② 接続 • 設定編/ 42ページ〜） 
【チヤンネ>1レ設定変更】で受信 C H を変更したときは、番組表の設定が 
連動して変更されません。その場合は、 岭 「② 接続•設定 編/番組表 
の表示チヤンネルを追加/変更する」 （56 ページ）をご覧いただき、 
番組表の設定を確認してください。 




変更したい「受信 CH 」 を選び、番号を変更します。 
この場合、「受信 CH 」 の鬥4」を、リモコン番号 
と同じ「5」に変更します。方向ボタン （▲/▼) を 


押して変更しましよう。 
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④地上アナログ放送用番組表 （ ADAMS ) の設定 


❶ 


はじめての設定 ADAMS( 番組表）の利用設定 

ADAMS (番組表)を利用しますか？ 

ADAMS を利用することにより、地上アナログ放送の番組表が利用でき 
るようになります。 

(テレビ朝日系列のテレビ局が受信できる必要があります） 





【利用する】を選び、@を押す 



© 


「②本機ネットワーク機能の設定」で HNETJ の設 
定で【利用しない】を選んだときは、 ADAMS は【利 
用する】を選んでください。 

「 ADAMS 」 とは？ 



ADAMS 二 「 TV-Asahi Data and Multimedia 
Service 」 の略です。 テレビ朝日系列の地上アナロ 
グ放送の電波から送信される番組表データを、アン 
テナを通して自動受信します。 そのため、テレビ朝 
日系列を受信できない地域では、 ADAMS からの番 
組表データを利用できません （2006 年10月現在、 
富山、福井、山梨、鳥取、島根、高知、宮崎では、 
ご利用いただけません。また、上記以外の地域でも、 
受信形態や電波の状態によって利用できない場合が 
あります)。 



表示されている番号が、お住まいの地域で映る、テレビ 
朝日系列のチャンネル番号かどうか、確認する。問題な 
いときは、@を押す 



表示されている番号が異なる場合は、変更します。 
方向ボタン （▲/▼) でテレビ朝日系列のチヤンネ 

ル番号に変更します。変更が終わったら、@を押 
して、次へ進みます。 


❺ 


はじめての設定 ADAMS( 番組表）受信確認 




【する】を選び、^を押す 



【する】を選ぶと、 ADAMS を利用した番組表が利 
用可能か確認します。また、テレビ朝日系列のチャ 
ンネル番号に間違いないかの確認もします。確認が 
完了したら、完了のメッセージが表示されます。【了 
解】を押して、次に進みます。 



• ADAMS 潘組表)受信 CH 設定 

• ADAMS (番組表)受信確認 


メッセージを確認し、藏を押す 



@を押すと、「④地上アナログ用番組表 （ ADAMS ) 
設定」が完了します。 


手順 3はじめての設定 
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手順 3 はじめての設定 (っづき) 

⑤地上デジタルチヤンネル/デジタル放送の設定 


❶ 


メッセージを確認し、@を押す 



はじめての設定 


I 期スキャン 

再スキヤン 


: 地加自動設定 


本機設置後' 地上デジ通送を¬ 
するために初めて行う設定です。 他の 
地域に引越したときにも設定が必要と 
なります。なお、本スキヤンを行うと 
地上デジタル放送に関するチヤンネル 
設定がすべて消去されますのでご注意 
ください。 



【初期スキャン】を選び、 ( g ) を押す 



初期スキヤンがはじまります。初期スキヤンには数 
分かかります。 




【はい】を選んだときは、 岭 「③接続 • 設定編/地上 
デジタル放送の放送（予定）一覧表」 （84 ページ〜） 
をご覧いただき、該当地域の各地上デジタル放送局 
名があるか確認します（ただし、一覧表は地上デジ 
タル放送の放送予定を表したものです。表の内容は 


目安です。放送局の開局の状況などによっては、こ 
の表のとおりにならない場合があります)。スキャン 
結果を確認したあとは©を押して、 手順© に進 
みます。 




データ放送に必要な、本機をお使いになる地域の郵 
便番号を入力します。入力には『番号ボタン』を使 
います。入力したあとは@を押して、 手順© に 
進みます。 




【いいえ】を選ぶと、電話回線の設定は行ないません。 
【はい】を選んだときは、電話回線の設定を行ないま 
す。電話回線の接続と設定を必要とします。設定や 
詳しい内容については、 岭 「③接続•設定編」（26、 
60ページ〜）をご覧ください。 




【はい】を選ぶと、デジタル放送関係の簡易テストを 
行ないます。 

【いいえ】を選ぶと、デジタル放送関係の簡易テスト 
を行ないません。 


簡易テストを中止するときは®を押してください。 
簡易テストの結果については、 岭 「③接続 • 設定編 
/デジタル放送の簡易確認テストをする」 （69 ペー 
ジ）をご覧ください。 




@を押すと現在時刻の確認画面が表示されます。 
時刻を確認したあと、©を押して、次に進みます。 


© はじめての設定完了のメッセージを確 
認し、@を押す 



はじめての設定が完了しました。 

はじめての設定は、あらためて行なうことができます。 
詳しくは、 岭 「③接続•設定編/ご購入後、はじめ 
ての設定」（32、37ページ〜）をご覧ください。 


26 
















































































組表の確認をしておきましょう。ここでは、地上アナログ放送の番組表取得先を ADAMS に設定し 
た場合の確認をします。 


地上アナログ放送の番組表について 

ADAMS を利用する地上アナログ放送の番組表データは、決まった時間にデータの受信が行なわれます。 
受信する時刻は、一日に数回あります。そのなかから受信する時刻を選ぶことができます。 

ADAMS が提供する番組情報は、「地上アナログ放送」、 「 BS アナログ放送」です。 



§組ナヒ_/を押す 


「番組ナビトップ」が表示されます。 

「番組表」が表示されるときは、 

に戻ります。 


を押して、「番組ナビトップ」 


※- 「②接続•設定編/手動で地上アナログ放送のチャンネルを合わせる（変更)」 （43 
ページ）で地上アナ□グ放送の「受信 CH 」 を変更すると、メッセージが表示され 
ます。番組表を正しく表示させるために、 _ 「②接続•設定編/番組表の表示チャ 
ンネルを追加/変更する」 （56 ページ）で、番組表の表示チャンネル内容を確認 
してください。 


メッセージを確認後、^^を押してメッセージを消してください。 





番組表のデータを受信する時刻です。 


「 ADAMS 設定」の内容を確認する 

受信時刻を変更するときは、受信時刻1か2を選び、®を押します。 
方向ボタン （▲/▼) で、受信時刻を変更できます。 

変更が終わったら、画面下の【登録】を選び、©を押します 
「番組ナビ設定」の内容について知りたいとき、変更したいときは、 
叫 「③接続•設定編/番組表の設定をする」 （54 ページ〜）をご覧 


<ださい。 


デジタル放送の番組表について 

デジタル放送の番組についての情報(番組名や放送時間など)は、放送電波の中にはいって送られてきます。 本機は 
その番組情報を取得して、番組表などに使用しています。 

そのためデジタル放送番組データを正しく受信するためには、毎日3時間以上、本機の電源を待機状態にしておく 

ことが必要です。 

詳しくは 岭 「④操作編/各機能やディスクに関する詳しいお知らせ」 （175 ページ)をご覧ください。 



-「はじめての設定」が終わったすぐあとに番組表を表示しても、番組表や番組リストの一部が表示されないことがあり 
ます。また、電源を入れたすぐあとも表示されないことがあります。 

•「はじめての設定」が終わったあとに、地上アナログ放送の番組表を表示しても、番組データの取得先が 「 ADAMS 」 
のときは、データが受信されるまで番組表は表示されません。 


組 

表 

の 

確 

認 
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